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AUFFANGWANNEN  AUS  PE
Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 86!

✘✔ ✔ ✔

DIBt Berlin

Allgemeine

bauaufsichtliche

Zulassung

Zul.-Nr.: Z-40.22-443

 Typ AF-PE
 Maße B x T in mm 810 x 1290
 Max. Belastung in kg 500
 Artikel-Nr. P70-2072-A

PE - BODENELEMENTE  ZUR  FASS-  UND  KLEINGEBINDELAGERUNG

◆

◆

◆

◆

◆

Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE schwarz

Zum Aufstellen flach auf dem Boden

Einzelelemente miteinander kombinierbar durch Wannenverbinder

Hervorragend geeignet zum Auslegen von großen Flächen

Stellebene aus PE-Lochplatte

Zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien

Kombinationsbeispiel aus PE-BS/11, Artikel-Nr. P70-2070-A 
und PE-BS/12, Artikel-Nr. P70-2071-A mit optionaler 

PE-Auffahrrampe für Fasskarre

Kombinationsbeispiel

PE-BS/13, 
Artikel-Nr. P70-2076-A

Wannensteg VB 050, 
Artikel-Nr. P70-2077-A

PE-BS/12, 
Artikel-Nr. P70-2071-A

PE-BS/11, 
Artikel-Nr. P70-2070-A

 Typenbezeichnung PE-BS/11 PE-BS/12 PE-BS/13
 Außenmaße B x T x H in mm 1600 x 800 x 150 1600 x 1600 x 150 1890 x 1600 x 150
 Auffangvolumen in Liter 100 200 230
 Max. Belastung in kg 500 1000 1000
 Artikel-Nr., mit PE-Lochplatte P70-2070-A P70-2071-A P70-2076-A

 Zubehör  Wannenverbinder Wannensteg
 Typ VB 070 VB 150 VB 050
 Maße B x T in mm 40 x 700 40 x 1500 45 x 500
 Artikel-Nr., Kunststoff P70-2074-A P70-2073-A P70-2077-A

 Zubehör Kreuzklemme
 Typ KK95
 Maße B x T in mm 150 x 125
 Artikel-Nr., Kunststoff P70-2075-A

 Zubehör PE-Auffahrrampe


