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REGAL-BODENWANNEN  FÜR  PALETTENREGALE
Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 86!

✔✔ ✔ ✘

DIBt Berlin

Allgemeine

bauaufsichtliche

Zulassung

Zul.-Nr.:  Z-40.22-588

PE-B 13.27, ohne Stellebene,
Artikel-Nr. P70-2046-A,

in ein KTC-Regal integriert

PE-B 13.22, ohne Stellebene,
Artikel-Nr. P70-2045-A,

in ein Palettenregal integriert

PE-B 13.33,
ohne PE-Lochplatte, 

Artikel-Nr. P70-2047-A

Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE schwarz

Umlaufende Stabilisierungsrippen

Bodenfreiheit für innerbetrieblichen Transport

Beim Typ PE-B 13.33 können die IBC-Behälter direkt 

auf die Regal-Bodenwanne abgestellt werden

◆

◆

◆

◆

REGAL-BODENWANNEN  AUS  PE  FÜR  PALETTENREGALE

Zur Lagerung von wassergefährdenden und 

aggressiven Medien

 Regal-Bodenwanne ohne Gitterrost
 für Feldweite in mm 2200 2700 3300

 Typenbezeichnung PE-B 13.22 PE-B 13.27 PE-B 13.33
 Abmaße B x T x H in mm 2165 x 1300 x 575 2665 x 1300 x 500 3255 x 1340 x 470
 Auffangvolumen in Liter 1000 1000 1000
 Gewicht in kg 52 62 73
 Artikel-Nr., ohne PE-Lochplatte P70-2045-A P70-2046-A P70-2047-A

Abgebildete Regale sind nicht im Preis enthalten!

Unser komplettes Sortiment 
an Regal-Bodenwannen 

für Palettenregale
finden Sie ab Seite 64!


